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M A K R O  Y A P I  V E  Y A L I T I M  M A L Z E M E L E R İ

REFERANS PROJELERİ

GAZİANTEP ŞAHİNBEY KÜLTÜR MERKEZİ

NUHUN GEMİSİ DELUXE HOTEL&SPA

NUH NACİ YAZGAN  ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY KÜLTÜR MERKEZİ
MALATYA BATTAL GAZİ SOSYAL VE 

YAŞAM MERKEZİ
MALATYA BATTAL GAZİ ENGELSİZ 

YAŞAM MERKEZİ

ERZURUM PALANDÖKEN KÜLTÜR MERKEZİARDAHAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK 
VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

GEBZE DEKOR RULO FABRİKASI

DENİZLİ EVORA YAŞAM MERKEZİ TEKİRDAĞ KAPAKLI KÜLTÜR MERKEZİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

ESKİŞEHİR CASABA AVM ERZURUM  HOROSAN HÜKÜMET BİNASI GEBZE MEVLANA PAZAR YERİ



M A K R O  Y A P I  V E  Y A L I T I M  M A L Z E M E L E R İ

REFERANS PROJELERİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 
 LABARATUVAR BİNASI

NUHUN GEMİSİ DELUXE HOTEL&SPA

İZMİR TİRE STADYUMU KIRŞEHİR AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR 
 MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI

DKY LOKUM EVLER KONUT PROJESİ AC YAPI MOMENT İSTANBUL
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ OLİMPİK 

 YÜZME HAVUZU

ORDU EMNİYET HİZMET BİNASIBAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KÜTAHYA TAVŞANLI HÜKÜMET BİNASI

PETKİM PARK 2 KONUT PROJESİ AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SAKARYA AKYAZI 400 KİŞİLİK YURT PROJESİ

AYDIN ATATÜRK SPOR KOMPLEKSİKONYA MEKTEBİM OKULLARI IĞDIR ÜNİVERSİTESİ MEDİKOSOSYAL BİNASI



M A K R O  Y A P I  V E  Y A L I T I M  M A L Z E M E L E R İ

REFERANS PROJELERİ

ÇANAKKALE BİGA DEVLET HASTANESİ

NUHUN GEMİSİ DELUXE HOTEL&SPA

VAN ÇEVİK KUVVET BİNASI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
HİZMET BİNASI

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SAKARYASPOR STADYUMU CONCORD FİKİRTEPE KONUT PROJESİ

İSTANBUL PENDİK WORK SQURA AVM
YALOVA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ 

BİLİMLER FAKÜLTESİ İSTANBUL KURTKÖY SGK HİZMET BİNASI

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 
İNOVASYON MERKEZİ KOCAELİ ŞEKERPINAR RAMADA HOTEL

KOCAELİ DARICA ADNAN MENDERES 
KÜLTÜR MERKEZİTEKİRDAĞ ÇORLU HİLTON GARDEN INN HOTEL FETHİYE ÖLÜDENİZ GARCİA HOTEL

İSTANBUL İKİTELLİ METROPARK KONUT PROJESİ



M A K R O  Y A P I  V E  Y A L I T I M  M A L Z E M E L E R İ

REFERANS PROJELERİ

KIBRIS NUHUN GEMİSİ DELUXE HOTEL&SPA

NUHUN GEMİSİ DELUXE HOTEL&SPA

ANTALYA PEGASOS WORLD HOTEL FETHİYE BARUT SENSATORİ HOTEL

AFYON ALİLA DELUXE THERMAL HOTEL&SPA ILGAZ MOUNTAIN RESORT HOTEL ANTALYA HAYDARPASHA PALACE

ADIYAMAN BESNİ DEVLET HASTANESİHATAY KIRIKHAN DEVLET HASTANESİ MANİSA SELENDİ DEVLET HASTANESİ

İSTANBUL ATAŞEHİR DELUXİA İSTANBUL FOUR POİNTS BY SHERATON GAZİANTEP BÖLGE İHRACATÇILAR BİRLİĞİ

KOCAELİ VALİLİK BİNASIGAZİANTEP BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ GEBZE OLİMPİK YÜZME HAVUZU



M A K R O  Y A P I  V E  Y A L I T I M  M A L Z E M E L E R İ

ALUMINUM&GASKET 

TECHNICAL SPECIFICATIONS

KIBRIS NUHUN GEMİSİ DELUXE HOTEL&SPA

NUHUN GEMİSİ DELUXE HOTEL&SPA

ANTALYA PEGASOS WORLD HOTEL FETHİYE BARUT SENSATARİ HOTEL

ILGAZ MOUNTAIN RESORT HOTEL ANTALYA HAYDARPASHA PALACE

ADIYAMAN BESNİ DEVLET HASTANESİHATAY KIRIKHAN DEVLET HASTANESİ MANİSA SELENDİ DEVLET HASTANESİ

İSTANBUL DELUXİA HOTEL İSTANBUL FOUR POİNTS BY SHERATON GAZİANTEP BÖLGE İHRACATÇILAR BİRLİĞİ

KOCAELİ VALİLİK BİNASIGAZİANTEP BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ GEBZE OLİMPİK YÜZME HAVUZU

ALUMINUM ALLOY

GASKET PROPERTIES



M A K R O  Y A P I  V E  Y A L I T I M  M A L Z E M E L E R İ

MACROLEX DİLATASYON PROFİLLERİ

DİLATASYON PROFİLLERİNİN KULLANIM YERİNE GÖRE ÇEŞİTLERİ

A-Duvar,tavan dilatasyon profilleri
Duvar,tavan dilatasyon profilleri,sıva altı 
ve sıva üstü olarak kullanılabilir,zeminde 
olduğu gibi değişik yükler altında 
değildir.Ayrıca zemin profilleriyle estetik 
açıdan uyumlu profiller tercih edilmelidir.

B-Zemin dilatasyon profilleri
Zeminde kullanılacak dilatasyon profilinin doğru 
seçimi büyük önem taşır.Zeminin maruz kalacağı 
basınç,sürtünme ve darbe etkileri ile üzerinden 
geçecek yükün cinsi (forklift,kamyon,araba veya 
yaya yükü gibi) mutlaka bilinmelidir. 

Teraslar,otoparklar ve ıslak hacimlerde 
tam su sızdırmazlığı sağlayan bitümlü 
mebranla uyumlu dilatasyon profilleridir.

C-Su yalıtımlı dilatasyon profilleri

D-Isı yalıtım sistemleri için 
duvar,tavan dilatasyon profilleri
Dış cephede ısı yalıtım levhası ile uyumlu 
dilatasyon profilleridir.Her kalınlıkta ısı yalıtım 
levhasına göre tipleri mevcuttur.



DİLATASYON VEYA GENLEŞME DERZİNİN TANIMI

MACROLEX DİLATASYON PROFİLLERİ

M A K R O  Y A P I  V E  Y A L I T I M  M A L Z E M E L E R İ

Oturma alanı büyük olan betonarme veya çelik konstrüksiyonlu yapılarda  
genleşme,kısalma veya zemindeki oturmalardan dolayı yapı elemanlarında 
doğabilecek hasarları önlemek için,yapının birkaç blok olarak tasarlanması 
gereklidir.Taşıyıcı strüktürü birbirinden tamamen bağımsız olan bu bloklar arasında 
bırakılan boşluklara dilatasyon veya genleşme derzi adı verilir. 
 
Zemin cinsine ve yapının ağırlığına bağlı olarak yapılarda her 20-30 metrede 
bir,istinad duvarlarında ise 20-25 metrede bir dilatasyon derzi bırakılması doğru 
olur.Çok yüksek yapılarda da yüksek blokla,alçak bloklar arasında aynı şekilde 
dilatasyon derzleri bırakılmalıdır.Derzlerin yerleri ve genişliği statikçiler tarafından 
belirlenmeli,ayrıca derzin iki kenarındaki yapı bloklarının yatay ve düşey 
hareketlerinin sınırları da milimetre cinsinden hesaplanmalıdır. 
 
Bu yapısal derzler,hareket kabiliyeti olan dilatasyon profilleri ile geçilir.Hiç profil 
kullanılmayan ya da profil seçiminde yanlışlık yapılan binalarda,derz kenarlarındaki 
zemin kaplamalarında,duvarlar tavanlarda çatlaklar ve kırılmalar oluşur.Bu tür 
hasarların sonradan giderilmesi ve doğru profilin kullanımı,hem daha fazla 
masrafla,hem de zaman kaybına neden olur.Dilatasyon profilinin gerekliliği son 
depremlerden sonra daha iyi anlaşılmıştır.



DİLATASYON PROFİLLERİ
DİLATASYON PROFİLLERİ

RMACROLEX

İÇİNDEKİLER
30 MM AÇIKLIĞINDA DUVAR TAVAN DİLATASYON PROFİLLERİ

KAPLAMA ALTI DUVAR TAVAN DİLATASYON PROFİLLERİ
KAPLAMA ÜSTÜ DUVAR TAVAN DİLATASYON PROFİLLERİ

1-2
3

50 MM AÇIKLIĞINDA DUVAR TAVAN DİLATASYON PROFİLLERİ

KAPLAMA ALTI DUVAR TAVAN DİLATASYON PROFİLLERİ
KAPLAMA ÜSTÜ DUVAR TAVAN DİLATASYON PROFİLLERİ

4-5
6

80 MM AÇIKLIĞINDA DUVAR TAVAN DİLATASYON PROFİLLERİ

KAPLAMA ALTI DUVAR TAVAN DİLATASYON PROFİLLERİ
KAPLAMA ÜSTÜ DUVAR TAVAN DİLATASYON PROFİLLERİ

7-8
9

100 MM AÇIKLIĞINDA DUVAR TAVAN DİLATASYON PROFİLLERİ

KAPLAMA ALTI DUVAR TAVAN DİLATASYON PROFİLLERİ
KAPLAMA ÜSTÜ DUVAR TAVAN DİLATASYON PROFİLLERİ

10-12
13-14

30 MM AÇIKLIĞINDA ZEMİN DİLATASYON PROFİLLERİ

KAPLAMA ALTI ZEMİN DİLATASYON PROFİLLERİ
KAPLAMA ÜSTÜ ZEMİN DİLATASYON PROFİLLERİ

15-16
17

50 MM AÇIKLIĞINDA ZEMİN DİLATASYON PROFİLLERİ

KAPLAMA ALTI ZEMİN DİLATASYON PROFİLLERİ
KAPLAMA ÜSTÜ ZEMİN DİLATASYON PROFİLLERİ

18-22
23-24

80 MM AÇIKLIĞINDA ZEMİN DİLATASYON PROFİLLERİ

KAPLAMA ALTI ZEMİN DİLATASYON PROFİLLERİ
KAPLAMA ÜSTÜ ZEMİN DİLATASYON PROFİLLERİ

25-28
29-31

100 MM AÇIKLIĞINDA ZEMİN DİLATASYON PROFİLLERİ

KAPLAMA ALTI ZEMİN DİLATASYON PROFİLLERİ
KAPLAMA ÜSTÜ ZEMİN DİLATASYON PROFİLLERİ

32-38
39-42

DUVAR TAVAN VE ZEMİN DİLATASYON KAPAK PROFİLLERİ

DUVAR TAVAN VE ZEMİN DİLATASYON KAPAK PROFİLLERİ
DUVAR TAVAN DİLATASYON KAPAK PROFİLLERİ

43-45
46-47

DUVAR TAVAN KÖŞE DİLATASYON KAPAK PROFİLLERİ48-50

DİLATASYON PROFİLLERİ

ZEMİN DİLATASYON PROFİLLERİ
SU VE ISI YALITIMLI DİLATASYON PROFİLLERİ

51
52

FİTİLLİ DİLATASYON PROFİLLERİ53-55

56-57 HARPUŞTA PROFİLLERİ

58 YALITIM BASKI PROFİLLERİ

59-60 DİLATASYON YALITIM BANTLARI



30 MM KAPLAMA ALTI DUVAR TAVAN
DİLATASYON PROFİLLERİDİLATASYON PROFİLLERİ

RMACROLEX

1
FİTİL RENKLERİ

300-030

H=15 mm
30

30
95

300-030

15

300K-030

316-030 320-030

321-030 321K-030

FİTİL RENKLERİ

30

40

C PROFİL
C PROFILE

95

C PROFİL
C PROFILE

TAŞ YÜNÜ

30

54

ROCK WOOL

32

AYARLI ASKI ELEMANI
ADJUSTED SUSPENDER TOOL

100
34

30

17

H=17 mm
316-030

30

75

15

H=15 mm
300K-03030

H=22 mm
320-030
22

H=13 mm
321-030

13

C PROFİL
C PROFILEC PROFİL

C PROFILE

35
H=13 mm
321K-030

13

Açıklama: Sıva,seramik,alçıpan vb. malzemelerle uygun kaplama altı duvar tavan
dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

300-030 30 ±5 30 315/26

Açıklama: Sıva,seramik,alçıpan vb. malzemelerle uygun kaplama altı duvar tavan
dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

300K-030 30 ±5 30 315/26

Açıklama: Sıva malzemesiyle uygun kaplama altı duvar tavan dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

316-030 30 +10/-6 34 317

Açıklama: Alçıpan asma tavan uygulamaları için dar fitilli tavan dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

320-030 30 +10/-6 32 322

Açıklama: Alçıpan asma tavan ve alçıpan bölme duvar uygulamaları için dar fitilli
duvar tavan dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

321-030 30 ±5 40 313

Açıklama: Alçıpan asma tavan ve alçıpan bölme duvar uygulamaları için dar fitilli
köşe duvar tavan dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

321K-030 30 ±5 35 313



30 MM KAPLAMA ALTI DUVAR TAVAN
DİLATASYON PROFİLLERİDİLATASYON PROFİLLERİ

RMACROLEX

2
FİTİL RENKLERİ

324-030 H37 324K-030 H37

324-030 H38 324K-030 H38

325-030 326-030

FİTİL RENKLERİ

30

30

38 30

30

30

120

30

35

H=37 mm
324-030

37

110

30

30 37

H=37 mm
324K-030

115
35

H=38 mm
324-030

105

30

3830

H=38 mm
324K-030

130
50

30

11 14

H=14 mm
325-030

130
40

30
H=15 mm

326-030

15

Açıklama: Dış cephe ısı yalıtım altı dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

324-030 30 +10/-6 35 337/47/57

Açıklama: Dış cephe ısı yalıtım altı dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

324K-030 30 +10/-6 35 337/47/57

Açıklama: Dış cephe ısı yalıtım altı dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

324-030 30 ±5 35 338/48/58

Açıklama: Dış cephe ısı yalıtım altı dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

324K-030 30 ±5 30 338/48/58

Açıklama: Sıva,seramik,alçıpan vb. malzemelerle uygun kaplama altı duvar tavan
dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

325-030 30 ±2 50 314/18

Açıklama: Sıva,seramik,alçıpan vb. malzemelerle uygun kaplama altı duvar tavan
dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

326-030 30 ±2 40 315



30 MM KAPLAMA ÜSTÜ DUVAR TAVAN
DİLATASYON PROFİLLERİDİLATASYON PROFİLLERİ

RMACROLEX

3
FİTİL RENKLERİ

350-030 350K-030

356-030 360-030

370-030 376-035

FİTİL RENKLERİ

120

30

75

180

30

120

30

150

30

H
15

 m
m

35

H=15 mm
350-030

15

15

30
H=15 mm
350K-030

H=15 mm
356-030

15

15
H=15 mm

360-030

H=15 mm
370-030

15

140

H=15 mm
376-035

Açıklama: Kaplama üstü duvar tavan dilatasyon profili,standart ham alüminyum,
tercihen eloksalli,70cm aralıklı havşa vida delikli.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

350-030 30 +10/-6 120 315

Açıklama: Kaplama üstü duvar tavan köşe dilatasyon profili,standart ham alüminyum,
tercihen eloksalli,70cm aralıklı havşa vida delikli.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

350K-030 30 +10/-6 75 315

Açıklama:Kaplama üstü duvar tavan dilatasyon profili,standart ham alüminyum,
tercihen eloksalli,70cm aralıklı havşa vida delikli.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

356-030 30 +10/-6 180 315

Açıklama: Kaplama üstü duvar tavan dilatasyon profili,standart ham alüminyum,
tercihen eloksalli,70cm aralıklı havşa vida delikli.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

360-030 30 ±5 120 315

Açıklama: Kaplama üstü duvar tavan dilatasyon profili,standart ham alüminyum,
tercihen eloksalli,70cm aralıklı havşa vida delikli.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

370-030 30 ±5 150 315

Açıklama: Kaplama üstü duvar tavan dilatasyon profili,standart ham alüminyum,
tercihen eloksalli,70cm aralıklı havşa vida delikli.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

376-035 35 ±2 140 315



50 MM KAPLAMA ALTI DUVAR TAVAN
DİLATASYON PROFİLLERİDİLATASYON PROFİLLERİ

RMACROLEX

4
FİTİL RENKLERİ

305-050 317-050

320-050 321-050

324-050 H37 324-050 H38

FİTİL RENKLERİ

50

115
50

50

55
130

TAŞ YÜNÜ

50

74

ROCK WOOL

52

50

60
115

C PROFİL
C PROFILE

C PROFİL
C PROFILE

55
140

3037

50

38 30

50

H=15 mm
305-050

15

H=17 mm
317-050

22

H=22 mm
320-050

H=13 mm
321-050
13

H=37 mm
324-050

55
135

H=38 mm
324-050

17

Açıklama: Sıva,seramik,alçıpan vb. malzemelerle uygun kaplama altı duvar tavan
dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

305-050 50 ±7 50 315/26

Açıklama: Sıva malzemesiyle uygun kaplama altı duvar tavan dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

317-050 50 +20/-15 55 317

Açıklama: Alçıpan asma tavan uygulamaları için dar fitilli tavan dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

320-050 50 +20/-15 52 322

Açıklama: Alçıpan asma tavan ve alçıpan bölme duvar uygulamaları için dar fitilli
duvar tavan dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

321-050 50 ±7 60 313

Açıklama: Dış cephe ısı yalıtım altı dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

324-050 50 +20/-15 55 337/47/57

Açıklama: Dış cephe ısı yalıtım altı dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

324-050 50 ±8 55 338/48/58



50 MM KAPLAMA ALTI DUVAR TAVAN
DİLATASYON PROFİLLERİDİLATASYON PROFİLLERİ

RMACROLEX

5
FİTİL RENKLERİ

325-050 326-050

327-050 330-050

331-050 335-050

FİTİL RENKLERİ

50

52

Nem Bariyeri(istek üzerine)
Vapour Barrier(on request)

Butil Bant(istek üzerine)
Butyl Tape(on request)

150
60

 50

50

150

150
70

H=14 mm
325-05050

11 14

150
60

50

15

H=15 mm
326-050

50 H=52 mm
327-050

15
H=15 mm

330-050

150
70

50

H=14 mm
331-050

11 14

H=15 mm
335-050

15

Açıklama: Sıva,seramik,alçıpan vb. malzemelerle uygun kaplama altı duvar tavan
dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

325-050 50 ±4 70 314/18

Açıklama: Sıva,seramik,alçıpan vb. malzemelerle uygun kaplama altı duvar tavan
dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

326-050 50 ±4 60 315

Açıklama: Gömme tip duvar tavan dilatasyon profili,minimum alüminyum
görünümlü.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

327-050 50 ±7 50 352

Açıklama: Sıva,seramik,alçıpan vb. malzemelerle uygun kaplama altı duvar tavan
dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

330-050 50 ±4 60 315

Açıklama: Sıva,seramik,alçıpan vb. malzemelerle uygun kaplama altı duvar tavan
dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

331-050 50 ±4 70 314/18

Açıklama: Sismik duvar tavan dilatasyon profili,50 cm ara ile kulanılan çelik yaylara
üst kapak bastırılarak takılır.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

335-050 50 ±50 150 315



50 MM KAPLAMA ÜSTÜ DUVAR TAVAN
DİLATASYON PROFİLLERİDİLATASYON PROFİLLERİ

RMACROLEX

6
FİTİL RENKLERİ

355-050 355K-050

357-050 365-050

370-050 370K-050

FİTİL RENKLERİ

135

50

90

50

200

50 50

170

50

50

110

H=15 mm
355-050

15

15

H=15 mm
355K-050

H=15 mm
357-050

15

150

H=15 mm
365-050

15

H=15 mm
370-050

15

H=15 mm
370K-050

15

Açıklama: Kaplama üstü duvar tavan dilatasyon profili,standart ham alüminyum,
tercihen eloksalli,70cm aralıklı havşa vida delikli.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

355-050 50 +20/-15 135 315

Açıklama: Kaplama üstü köşe duvar tavan dilatasyon profili,standart ham alüminyum,
tercihen eloksalli,70cm aralıklı havşa vida delikli.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

355K-050 50 +20/-15 90 315

Açıklama:Kaplama üstü duvar tavan dilatasyon profili,standart ham alüminyum,
tercihen eloksalli,70cm aralıklı havşa vida delikli.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

357-050 50 +20/-15 200 315

Açıklama: Kaplama üstü duvar tavan dilatasyon profili,standart ham alüminyum,
tercihen eloksalli,70cm aralıklı havşa vida delikli.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

365-050 50 ±7 150 315

Açıklama: Kaplama üstü duvar tavan dilatasyon profili,standart ham alüminyum,
tercihen eloksalli,70cm aralıklı havşa vida delikli.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

370-050 50 ±7 170 315

Açıklama: Kaplama üstü köşe duvar tavan dilatasyon profili,standart ham alüminyum,
tercihen eloksalli,70cm aralıklı havşa vida delikli.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

370K-050 50 ±7 110 315



80 MM KAPLAMA ALTI DUVAR TAVAN
DİLATASYON PROFİLLERİDİLATASYON PROFİLLERİ

RMACROLEX

7
FİTİL RENKLERİ

308-080 308K-080

317-080 320-080

321-080 324-080 H37

FİTİL RENKLERİ

130

80

80

80

80

110

80

85
160

TAŞ YÜNÜ

80

104

ROCK WOOL

82

80

90
145

C PROFİL
C PROFILE

C PROFİL
C PROFILE

85
170

3037

80

H=15 mm
308-080

15

H=15 mm
308K-080

15
H=17 mm

317-080

17

22

H=22 mm
320-080

H=13 mm
321-080

13

H=37 mm
324-080

Açıklama: Sıva,seramik,alçıpan vb. malzemelerle uygun kaplama altı duvar tavan
dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

308-080 80 ±8 80 315/26

Açıklama: Sıva,seramik,alçıpan vb. malzemelerle uygun kaplama altı köşe duvar tavan
dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

308K-080 80 ±8 80 315/26

Açıklama: Sıva malzemesiyle uygun kaplama altı duvar tavan dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

317-080 80 +40/-30 85 317

Açıklama: Alçıpan asma tavan uygulamaları için dar fitilli tavan dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

320-080 80 +40/-30 82 322

Açıklama: Alçıpan asma tavan ve alçıpan bölme duvar uygulamaları için dar fitilli
duvar tavan dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

321-080 80 ±8 90 313

Açıklama: Dış cephe ısı yalıtım altı dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

324-080 80 +20/-50 85 337/47/57



80 MM KAPLAMA ALTI DUVAR TAVAN
DİLATASYON PROFİLLERİDİLATASYON PROFİLLERİ

RMACROLEX

8
FİTİL RENKLERİ

325-080 325K-080

326-080 327-080

330-080 331-080

FİTİL RENKLERİ

80

Nem Bariyeri(istek üzerine)
Vapour Barrier(on request)

Butil Bant(istek üzerine)
Butyl Tape(on request)

H=14 mm

170

325-080

90

11 14

80

130

85

80

H=14 mm
325K-080

11 14
H=15 mm

170

326-080

85

80

15

80

H=52 mm
327-080

52

H=15 mm

180

330-080

15

90

80

170

11

100

14

80

H=14 mm
331-080

Açıklama: Sıva,seramik,alçıpan vb. malzemelerle uygun kaplama altı duvar tavan
dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

325-080 80 ±8 100 314/18

Açıklama: Sıva,seramik,alçıpan vb. malzemelerle uygun kaplama altı köşe duvar tavan
dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

325K-080 80 ±8 95 314/18

Açıklama: Sıva,seramik,alçıpan vb. malzemelerle uygun kaplama altı duvar tavan
dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

326-080 80 ±8 90 315

Açıklama: Gömme tip duvar tavan dilatasyon profili,minimum alüminyum görünümlü.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

327-080 80 ±8 80 352

Açıklama: Sıva,seramik,alçıpan vb. malzemelerle uygun kaplama altı duvar tavan
dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

330-080 80 ±8 90 315

Açıklama: Sıva,seramik,alçıpan vb. malzemelerle uygun kaplama altı duvar tavan
dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

331-080 80 ±8 100 314/18



80 MM KAPLAMA ÜSTÜ DUVAR TAVAN
DİLATASYON PROFİLLERİDİLATASYON PROFİLLERİ

RMACROLEX

9
FİTİL RENKLERİ

355-080 357-080

365-080 370-080

376-080 380-080

FİTİL RENKLERİ

170

80

230

170

80 80

180

80

15

H=15 mm
355-080 80

H=15 mm
357-080

15
H=15 mm

365-080

15

200

H=15 mm
370-080

15

H=15 mm
376-080

15

180

80
H=15 mm

380-080

15

Açıklama: Kaplama üstü duvar tavan dilatasyon profili,standart ham alüminyum,
tercihen eloksalli,70cm aralıklı havşa vida delikli.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

355-080 80 +40/-30 170 315

Açıklama: Kaplama üstü duvar tavan dilatasyon profili,standart ham alüminyum,
tercihen eloksalli,70cm aralıklı havşa vida delikli.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

357-080 80 +40/-30 230 315

Açıklama: Kaplama üstü duvar tavan dilatasyon profili,standart ham alüminyum,
tercihen eloksalli,70cm aralıklı havşa vida delikli.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

365-080 80 ±10 170 315

Açıklama: Kaplama üstü duvar tavan dilatasyon profili,standart ham alüminyum,
tercihen eloksalli,70cm aralıklı havşa vida delikli.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

376-080 80 ±6 180 315

Açıklama: Kaplama üstü köşe duvar tavan dilatasyon profili,standart ham alüminyum,
tercihen eloksalli,70cm aralıklı havşa vida delikli.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

380-080 80 ±8 180 315

Açıklama: Kaplama üstü duvar tavan dilatasyon profili,standart ham alüminyum,
tercihen eloksalli,70cm aralıklı havşa vida delikli.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

370-080 80 ±10 200 315



100 MM KAPLAMA ALTI DUVAR TAVAN
DİLATASYON PROFİLLERİDİLATASYON PROFİLLERİ

RMACROLEX

10
FİTİL RENKLERİ

310-100 310K-100

311-100 317-100

320-100 321-100

FİTİL RENKLERİ

100

100

150

15

165

100

15

100

100

100

15

160

100

110
165

C PROFİL
C PROFILE

C PROFİL
C PROFILE

TAŞ YÜNÜ

100

124

ROCK WOOL

102

17

105
160

100

H=15 mm
310-100

H=15 mm
310K-100

H=15 mm
311-100

H=17 mm
317-100

H=22 mm
320-100

22

H=13 mm
321-100

13

Açıklama: Sıva,seramik,alçıpan vb. malzemelerle uygun kaplama altı duvar tavan
dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

310-100 100 ±20 100 315/26

Açıklama: Sıva,seramik,alçıpan vb. malzemelerle uygun kaplama altı köşe duvar
tavan dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

310K-100 100 ±20 100 315/26

Açıklama: Sıva,seramik,alçıpan vb. malzemelerle uygun kaplama altı duvar tavan
dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

311-100 100 ±7 100 315/26

Açıklama: Sıva malzemesiyle uygun kaplama altı duvar tavan dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

317-100 100 +40/-30 105 317

Açıklama: Alçıpan asma tavan uygulamaları için kullanılan fitilli tavan dilatasyon
profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

320-100 100 +40/-30 102 322

Açıklama: Alçıpan asma tavan ve alçıpan bölme duvar uygulamaları için kullanılan
fitilli duvar tavan dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

321-100 100 ±20 110 313



100 MM KAPLAMA ALTI DUVAR TAVAN
DİLATASYON PROFİLLERİDİLATASYON PROFİLLERİ

RMACROLEX

11
FİTİL RENKLERİ

324-100 H37 324-100 H38

325-100 325K-100

326-100 326K-100

FİTİL RENKLERİ

105
190

3037

100

38 30

100
H=37 mm

324-100

105
185

H=38 mm
324-100

110
190

100

H=14 mm
325-100

11 14

105
150

100

H=14 mm
325K-100

1411

105
195

100

H=15 mm
326-100

15 105
155

100

H=15 mm
326K-100

15

Açıklama: Dış cephe ısı yalıtım altı dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

324-100 100 +20/-50 105 337/47/57

Açıklama: Dış cephe ısı yalıtım altı dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

324-100 100 ±10 105 338/48/58

Açıklama: Sıva,seramik,alçıpan vb. malzemelerle uygun kaplama altı duvar tavan
dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

325-100 100 ±10 110 314/18

Açıklama: Sıva,seramik,alçıpan vb. malzemelerle uygun kaplama altı köşe duvar tavan
dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

325K-100 100 ±10 105 314/18

Açıklama: Sıva,seramik,alçıpan vb. malzemelerle uygun kaplama altı duvar tavan
dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

326-100 100 ±10 105 315

Açıklama: Sıva,seramik,alçıpan vb. malzemelerle uygun kaplama altı köşe duvar tavan
dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

326K-100 100 ±10 105 315



100 MM KAPLAMA ALTI DUVAR TAVAN
DİLATASYON PROFİLLERİDİLATASYON PROFİLLERİ

RMACROLEX

12
FİTİL RENKLERİ

327-100 330-100

331-100 335-100

336-100 336K-100

FİTİL RENKLERİ

100

52
Nem Bariyeri(istek üzerine)
Vapour Barrier(on request)

Butil Bant(istek üzerine)
Butyl Tape(on request )

200
110

200

300

100

200

100

H=52 mm
327-100

100
H=15 mm

330-100

15

190
120

100

H=14 mm
331-100

1411

100

H=15 mm
335-100

15

100

H=15 mm
336-100

15

15

H=15 mm
336K-100

Açıklama: Gömme tip duvar tavan dilatasyon profili,minimum alüminyum görünümlü.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

327-100 100 ±20 100 352

Açıklama: Sıva,seramik,alçıpan vb. malzemelerle uygun kaplama altı duvar tavan
dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

330-100 100 ±10 110 315

Açıklama: Sıva,seramik,alçıpan vb. malzemelerle uygun kaplama altı duvar tavan
dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

331-100 100 ±10 120 314/18

Açıklama: Sismik duvar tavan dilatasyon profili,50 cm ara ile kulanılan çelik yaylara
üst kapak bastırılarak takılır.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

335-100 100 ±50 200 315

Açıklama: Sismik duvar tavan dilatasyon profili,50 cm ara ile kulanılan çelik yaylara
üst kapak bastırılarak takılır.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

336-100 100 ±75 300 315

Açıklama: Sismik köşe duvar tavan dilatasyon profili,50 cm ara ile kulanılan çelik
yaylara üst kapak bastırılarak takılır.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

336K-100 100 ±75 200 315



100 MM KAPLAMA ÜSTÜ DUVAR TAVAN
DİLATASYON PROFİLLERİDİLATASYON PROFİLLERİ

RMACROLEX

13
FİTİL RENKLERİ

355-100 355K-100

357-100 365-100

366-100 366K-100

FİTİL RENKLERİ

190

100

100

140

250

100

200

200

100

150

H=15 mm
355-100

15

H=15 mm
355K-100

15

H=15 mm
357-100

15

100
H=15 mm

365-100
15

100

H=15 mm
366-100

15

H=15 mm
366K-100

15

Açıklama: Kaplama üstü duvar tavan dilatasyon profili,standart ham alüminyum,
tercihen eloksalli,70cm aralıklı havşa vida delikli.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

355-100 100 +40/-30 190 315

Açıklama: Kaplama üstü köşe duvar tavan dilatasyon profili,standart ham alüminyum,
tercihen eloksalli,70cm aralıklı havşa vida delikli.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

355K-100 100 +40/-30 140 315

Açıklama: Kaplama üstü duvar tavan dilatasyon profili,standart ham alüminyum,
tercihen eloksalli,70cm aralıklı havşa vida delikli.
.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

357-100 100 +40/-30 250 315

Açıklama: Kaplama üstü duvar tavan dilatasyon profili,standart ham alüminyum,
tercihen eloksalli,70cm aralıklı havşa vida delikli.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

365-100 100 ±14 200 315

Açıklama: Kaplama üstü duvar tavan dilatasyon profili,standart ham alüminyum,
tercihen eloksalli,70cm aralıklı havşa vida delikli.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

366-100 100 ±7 200 315

Açıklama: Kaplama üstü köşe duvar tavan dilatasyon profili,standart ham alüminyum,
tercihen eloksalli,70cm aralıklı havşa vida delikli.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

366K-100 100 ±7 150 315



100 MM KAPLAMA ÜSTÜ DUVAR TAVAN
DİLATASYON PROFİLLERİDİLATASYON PROFİLLERİ

RMACROLEX

14
FİTİL RENKLERİ

370-100 370K-100

376-100 376K-100

380-100 380K-100

FİTİL RENKLERİ

220

100

100

160

200

100
100

160

100

200

100

150

H=15 mm
370-100

15

H=15 mm
370K-100

15
H=15 mm

376-100

15

H=15 mm
376K-100

15

H=15 mm
380-100

15

H=15 mm
380K-100

15

Açıklama: Kaplama üstü duvar tavan dilatasyon profili,standart ham alüminyum,
tercihen eloksalli,70cm aralıklı havşa vida delikli.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

370-100 100 ±14 220 315

Açıklama:Kaplama üstü köşe duvar tavan dilatasyon profili,standart ham alüminyum,
tercihen eloksalli,70cm aralıklı havşa vida delikli.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

370K-100 100 ±14 160 315

Açıklama: Kaplama üstü duvar tavan dilatasyon profili,standart ham alüminyum,
tercihen eloksalli,70cm aralıklı havşa vida delikli.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

376-100 100 ±8 200 315

Açıklama: Kaplama üstü köşe duvar tavan dilatasyon profili,standart ham alüminyum,
tercihen eloksalli,70cm aralıklı havşa vida delikli.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

376K-100 100 ±8 160 315

Açıklama: Kaplama üstü duvar tavan dilatasyon profili,standart ham alüminyum,
tercihen eloksalli,70cm aralıklı havşa vida delikli.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

380-100 100 ±10 200 315

Açıklama: Kaplama üstü köşe duvar tavan dilatasyon profili,standart ham alüminyum,
tercihen eloksalli,70cm aralıklı havşa vida delikli.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

380K-100 100 ±10 150 315



30 MM KAPLAMA ALTI ZEMİN
DİLATASYON PROFİLLERİDİLATASYON PROFİLLERİ

RMACROLEX

15
FİTİL RENKLERİ

400-030 400K-030

401-030 402-030

425-030 425K-030

FİTİL RENKLERİ

30

30
95

30

75

30

125

30

30

H=15 mm
400-030

15

H=15 mm
400K-030

15

H=15 mm
401-030

15

125
30

30

H=15 mm
402-030

15

130
50

30
H=14 mm

425-030

14

90

45

11

1411

45

Açıklama: Yapıştırma seramik,granit seramik vb. malzemelerle uygun kaplama altı
zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy

L:3mt

Yük
Kapasitesi

400-030 30 ±5 30 315/26/35/50

Açıklama: Yapıştırma seramik,granit seramik vb. malzemelerle uygun kaplama altı
köşe zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy

L:3mt

Yük
Kapasitesi

400K-030 30 ±5 30 3

Açıklama: Yapıştırma seramik,granit seramik vb. malzemelerle uygun kaplama altı
zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy

L:3mt

Yük
Kapasitesi

401-030 30 ±5 30 315/26

Açıklama: Yapıştırma seramik,granit seramik vb. malzemelerle uygun kaplama altı
zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy

L:3mt

Yük
Kapasitesi

402-030 30 ±5 30 315/26/35/50

Açıklama: Endüstriyel zemin,seramik,mermer,vinil vb. malzemelerle uygun kaplama
altı  zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy

L:3mt

Yük
Kapasitesi

425-030 30 ±2 50 314/18/28
   42/60

Açıklama: Endüstriyel zemin,seramik,mermer,vinil vb. malzemelerle uygun kaplama
altı köşe zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy

L:3mt

Yük
Kapasitesi

425K-030 30 ±2 45 3

15/26/35/50

14/18/28
   42/60

H=14 mm
425K-030



30 MM KAPLAMA ALTI ZEMİN
DİLATASYON PROFİLLERİDİLATASYON PROFİLLERİ

RMACROLEX

16
FİTİL RENKLERİ

426-030 426K-030

427-035 427K-035

445-030 445K-030

FİTİL RENKLERİ

130
35

35

90

48
135

50

 35

95

54
70

30

54
111

30

H=15 mm
426-030

15

35

H=15 mm
426K-030

15

35

H=43 mm
427-035

43

H=43 mm
427K-035

43

30

H=15 mm
445-030

15

H=15 mm
445K-030

15

70 kN 300kN

Açıklama:Endüstriyel zemin,seramik,mermer,vinil vb. malzemelerle uygun kaplama
altı zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

426-030 35 ±2 35 315/28/43/60

Açıklama: Endüstriyel zemin,seramik,mermer,vinil vb. malzemelerle uygun kaplama
altı köşe zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

426K-030 35 ±2 35 3

Açıklama: Şap,mermer vb. malzemelerle uygun kaplama altı zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

427-035 35 ±2 48 343/58/68/88

Açıklama: Şap,mermer vb. malzemelerle uygun kaplama altı köşe zemin dilatasyon
profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

427K-035 35 ±2 50 3

Açıklama: Özellikle endüstriyel zeminlerde kullanılan ağır yüklere dayanıklı kaplama
altı zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

445-030 30 ±5 54 315/30/40/50
      60/70

Açıklama: Özellikle endüstriyel zeminlerde kullanılan ağır yüklere dayanıklı kaplama
altı köşe zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

445K-030 30 ±5 54 3

15/28/43/60

43/58/68/88

15/30/40/50
      60/70



30 MM KAPLAMA ÜSTÜ ZEMİN
DİLATASYON PROFİLLERİDİLATASYON PROFİLLERİ

RMACROLEX

17
FİTİL RENKLERİ

460-030 460K-030

470-030 470K-030

476-030 476K-030

FİTİL RENKLERİ

30

120

 30

75

30

150

30

90

35

135 90

H=15 mm
460-030

15

H=15 mm
460K-030

15

H=15 mm
470-030

15

H=15 mm
470K-030

15

H=15 mm
476-030

15

40
H=15 mm
476K-030

15

Açıklama:Kaplama üstü zemin dilatasyon profili,standart ham alüminyum,tercihen
eloksalli,40cm aralıklı havşa vida delikli.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

460-030 30 ±5 120 315

Açıklama: Kaplama üstü köşe zemin dilatasyon profili,standart ham alüminyum,
tercihen eloksalli,40cm aralıklı havşa vida delikli.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

460K-030 30 ±5 120 315

Açıklama:Kaplama üstü zemin dilatasyon profili,standart ham alüminyum,tercihen
eloksalli,40cm aralıklı havşa vida delikli.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

470-030 30 ±5 150 315

Açıklama:Kaplama üstü köşe zemin dilatasyon profili,standart ham alüminyum,
tercihen eloksalli,40cm aralıklı havşa vida delikli.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

470K-030 30 ±5 90 315

Açıklama: Kaplama üstü zemin dilatasyon profili,standart ham alüminyum,tercihen
eloksalli,40cm aralıklı havşa vida delikli.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

476-030 35 ±2 135 315

Açıklama: Kaplama üstü köşe zemin dilatasyon profili,standart ham alüminyum,
tercihen eloksalli,40cm aralıklı havşa vida delikli.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

476K-030 40 ±2 90 315



50 MM KAPLAMA ALTI ZEMİN
DİLATASYON PROFİLLERİDİLATASYON PROFİLLERİ

RMACROLEX

18
FİTİL RENKLERİ

405-050 405-050

406-050 406-050

407-050 407K-050

FİTİL RENKLERİ

150
50

50

170

50

60
150

120

50

55

150
50

50

50
150

50
H=15 mm

405-050

15

50
H=26 mm

405-050

26
H=26 mm

406-050

26

H=35 mm
406-050

35

H=35 mm
407-050

H=35 mm
407K-050

Açıklama: Yapıştırma seramik,granit seramik vb. malzemelerle uygun kaplama altı
zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

405-050 50 ±7 50 315/26/35/45
50/60/70/80

Açıklama: Yapıştırma seramik,granit seramik vb. malzemelerle uygun kaplama altı
zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

405-050 50 ±7 50 3

Açıklama: Doğal granit,mermer,karo mozaik vb. malzemelerle uygun kaplama altı
zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

406-050 50 ±7 50 326/35

Açıklama: Doğal granit,mermer,karo mozaik vb. malzemelerle uygun kaplama altı
zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

406-050 50 ±7 50 326/35

Açıklama: Pvc zemin kaplamaları,seramik,granit vb. malzemelerle uygun kaplama altı
zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

407-050 50 ±7 60 335

Açıklama: Pvc zemin kaplamaları,seramik,granit vb. malzemelerle uygun kaplama altı
köşe zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

407K-050 50 ±7 55 335

15/26/35/45
50/60/70/80

35 35



50 MM KAPLAMA ALTI ZEMİN
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RMACROLEX

19
FİTİL RENKLERİ

414-050 414-050

423-050 423K-050

425-050 425-050

FİTİL RENKLERİ

150
65

50

H=35 mm
414-050

35

150
65

50

H=50 mm
414-050

50

150
55

50
H=23 mm

423-050

23

105
55

50

H=23 mm
423K-050

23

150
70

60

H=14 mm
425-050

1411

150
70

50
H=28 mm

425-050

2825

Açıklama: Şap,mermer vb. malzemelerle uygun kaplama altı zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

414-050 50 ±7 65 335/50/60/80

Açıklama: Şap,mermer vb. malzemelerle uygun kaplama altı zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

414-050 50 ±7 65 3

Açıklama: Şap,granit,mermer vb. malzemelerle uygun kaplama altı zemin dilatasyon
profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

423-050 50 ±5 55 323

Açıklama: Şap,granit,mermer vb. malzemelerle uygun kaplama altı zemin dilatasyon
profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

423K-050 50 ±5 55 323

Açıklama: Endüstriyel zemin,seramik,mermer,vinil vb. malzemelerle uygun kaplama
altı zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

425-050 60 ±4 70 314/28/42
   43/60

Açıklama: Endüstriyel zemin,seramik,mermer,vinil vb. malzemelerle uygun kaplama
altı zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

425-050 50 ±4 70 3

35/50/60/80

14/28/42
  43/60
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20
FİTİL RENKLERİ

426-050 426-050

427-050 427-050

429-050 429-050

FİTİL RENKLERİ

150
55

70
157

50

H=15 mm
426-050

15

150
60

50

H=28 mm
426-050

28

157
70

50

H=43 mm
427-050

43

50

H=58 mm
427-050

58

157
70

50

H=43 mm
429-050

43

157
70

50

H=58 mm
429-050

58

Açıklama: Endüstriyel zemin,seramik,mermer,vinil vb. malzemelerle uygun kaplama
altı zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

426-050 50 ±4 55 314/28/43/60

Açıklama: Endüstriyel zemin,seramik,mermer vb. malzemelerle uygun kaplama altı
zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

426-050 50 ±4 60 314/28/43/60

Açıklama: Şap,mermer vb. malzemelerle uygun kaplama altı zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

427-050 50 ±4 70 343/58/68/88

Açıklama: Şap,granit,mermer vb. malzemelerle uygun kaplama altı zemin dilatasyon
profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

427-050 50 ±4 70 343/58/68/88

Açıklama: Şap,mermer vb. malzemelerle uygun kaplama altı zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

429-050 50 ±4 70 343/58/68/88

Açıklama: Şap,mermer vb. malzemelerle uygun kaplama altı zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

429-050 50 ±4 70 343/58/68/88

35 kN 120kN 35 kN 120kN

35 kN 120kN 35 kN 120kN
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430-050 430K-050

431-050 431K-050

433-050 434-050

150
60

 50

60

110

50
H=15 mm

430-050

15

H=15 mm
430K-050

15

150
70

50
H=14 mm

431-050

1411

110

70

50

H=14 mm
431K-050

1411

150
60

50

H=28 mm
433-050

28

150
70

50
H=28 mm

434-050

2825

Açıklama: Endüstriyel zemin,seramik,mermer,vinil vb. malzemelerle uygun kaplama
altı zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

430-050 50 ±4 60 315

Açıklama: Endüstriyel zemin,seramik,mermer vb. malzemelerle uygun kaplama altı
köşe zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

430K-050 50 ±4 60 315

Açıklama:Endüstriyel zemin,seramik,mermer,vinil vb. malzemelerle uygun kaplama
altı zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

431-050 50 ±4 70 314

Açıklama: Endüstriyel zemin,seramik,mermer,vinil vb. malzemelerle uygun kaplama
altı köşe zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

431K-050 50 ±4 70 314

Açıklama: Endüstriyel zemin,seramik,mermer,vinil vb. malzemelerle uygun kaplama
altı zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

433-050 50 ±4 60 328/43/60

Açıklama: Endüstriyel zemin,seramik,mermer,vinil vb. malzemelerle uygun kaplama
altı zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

434-050 50 ±4 70 328/42/60
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FİTİL RENKLERİ

437-050 442-050

445-050 445-050

446-050 447-050

FİTİL RENKLERİ

185
125
100

50

80

160

50

78
196

50

78
196

50

250

50

250

50

H=26 mm
437-050

26

H=38 mm
442-050

38

H=15 mm
445-050

15

H=30 mm
445-050

30

H=35 mm
446-050

35

H=35 mm
447-050

35

Açıklama: Yüksek hareket kapasitesi,aşınma dayanımı ve kimyasallara dayanım
istenen alanlarda (alışveriş merkezleri,metro istasyonları vb.) kullanılan
paslanmaz üst yüzeyli kaplama altı zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

442-050 50 +15/-30 80 338

Açıklama:Endüstriyel yapılarda forklift trafiğine dayanıklı olduğu için,hastane ve
alışveriş merkezi gibi yapılarda ise düz üst yüzeyi dolayısıyla hijyenik
olması ve epdm contaları dolayısıyla da sesi izole ettiği için tercih edilen
kaplama altı zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

445-050 50 ±8 78 315/30/40/50
     60/70

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

445-050 50 ±8 78 3

Açıklama: Köprü dilatasyonları,bina yaklaşım köprüleri,otopark dilatasyonlarında
kullanılan,ST37 çelik ve kauçuktan mamul kompozit dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

446-050 50 ±40 250 335

Açıklama: Köprü dilatasyonları,bina yaklaşım köprüleri,otopark dilatasyonlarında
kullanılan,ST37 çelik ve kauçuktan mamul kompozit dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

447-050 50 ±25 250 335

Açıklama: Yüksek hareket kapasitesi,aşınma dayanımı ve kimyasallara dayanım
istenen alanlarda (alışveriş merkezleri,metro istasyonları vb.) kullanılan
alüminyum    üst yüzeyli kaplama altı zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

437-050 50 ±25 125 326

Açıklama: Endüstriyel yapılarda forklift trafiğine dayanıklı olduğu için,hastane ve
alışveriş merkezi gibi yapılarda ise düz üst yüzeyi dolayısıyla hijyenik
olması ve epdm contaları dolayısıyla da sesi izole ettiği için tercih edilen
kaplama altı zemin dilatasyon profili.

15/30/40/50
     60/70

70 kN 300kN

25 kN 120kN 35 kN 150kN
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FİTİL RENKLERİ

465-050 470-050

473-060 476-060

477-050 478-060

FİTİL RENKLERİ

50

150

154

 50

170

60

160

60

160

 60

160

H=15 mm
465-050

15

H=15 mm
470-050

15

H=23 mm
473-060

23

H=15 mm
476-060

15

50

H=43 mm
477-050

43

H=28 mm
478-060

28

Açıklama: Kaplama üstü zemin dilatasyon profili,standart ham alüminyum,tercihen
eloksalli,40cm aralıklı havşa vida delikli.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

465-050 50 ±7 150 315/30

Açıklama: Kaplama üstü zemin dilatasyon profili,standart ham alüminyum,tercihen
eloksalli,40cm aralıklı havşa vida delikli.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

470-050 50 ±7 170 315/30

Açıklama:Kaplama üstü zemin dilatasyon profili,standart ham alüminyum,tercihen
eloksalli,40cm aralıklı havşa vida delikli.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

473-060 60 ±4 160 323

Açıklama: Kaplama üstü zemin dilatasyon profili,standart ham alüminyum,tercihen
eloksalli,40cm aralıklı havşa vida delikli.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

476-060 60 ±4 160 315/28

Açıklama: Kaplama üstü zemin dilatasyon profili,standart ham alüminyum,tercihen
eloksalli,40cm aralıklı havşa vida delikli.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

478-060 60 ±4 160 328

Açıklama:Kaplama üstü zemin dilatasyon profili,standart ham alüminyum,tercihen
eloksalli,40cm aralıklı havşa vida delikli.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

477-050 50 ±2 154 343 70 kN 300kN 35 kN 90kN
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FİTİL RENKLERİ

485-050 495-050

495K-050 496-050

497-050 497-050

FİTİL RENKLERİ

50

165

50

190

50

120

50

312

50

312

50

312

H=14 mm
485-050

14

H=17 mm
495-050

17

H=17 mm
495K-050

17

H=35 mm
496-050

35

H=35 mm
497-050

35

H=35 mm
497-050

35

Açıklama: Kaplama üstü zemin dilatasyon profili,standart ham alüminyum,tercihen
eloksalli,40cm aralıklı havşa vida delikli.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

485-050 50 ±6 165 314

Açıklama: Özellikle endüstriyel zeminlerde kullanılan ağır yüklere dayanıklı kaplama
üstü zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

495-050 50 ±5 190 317

Açıklama: Özellikle endüstriyel zeminlerde kullanılan ağır yüklere dayanıklı kaplama
üstü köşe zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

495K-050 50 ±5 120 317

Açıklama: Otopark dilatasyonlarında kullanılan,ST37 çelik ve kauçuktan mamul,kasis
özellikli,rampa tipi kompozit dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

496-050 50 ±40 312 335

Açıklama: Otopark dilatasyonlarında kullanılan,ST37 çelik ve kauçuktan mamul,kasis
özellikli,rampa tipi kompozit dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

497-050 50 ±25 312 335

Açıklama: Otopark dilatasyonlarında kullanılan,ST37 çelik ve kauçuktan mamul,kasis
özellikli,rampa tipi kompozit dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

497-050 50 ±25 312 335

35 kN 60kN 35 kN 60kN

70kN

120kN 120kN
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FİTİL RENKLERİ

408-080 408-080

412-080 412K-080

414-080 414-080

FİTİL RENKLERİ

H=30 mm

180
80

408-080

80

82

12

182

80

95

12

145

 80

35

180
95

80

50

180
95

180

H=15 mm
408-080

15

80

80 80

H=12 mm
412-080

H=12 mm
412K-080

H=35 mm
414-080

H=50 mm
414-080

30

Açıklama: Yapıştırma seramik,granit seramik vb. malzemelerle uygun kaplama altı
zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

408-080 80 ±10 80 315/30/45
60/70/80

Açıklama: Yapıştırma seramik,granit seramik vb. malzemelerle uygun kaplama altı
zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

408-080 80 ±10 80 3

Açıklama: Düz üst yüzeyli kaplama altı zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

412-080 80 ±8 82 312/50/65/80

Açıklama: Düz üst yüzeyli kaplama altı köşe zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

412K-080 80 ±8 95 3

Açıklama: Şap,mermer vb. malzemelerle uygun kaplama altı zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

414-080 80 ±10 95 335/50/60/80

Açıklama: Şap,mermer vb. malzemelerle uygun kaplama altı zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

414-080 80 ±10 95 3

15/30/45
60/70/80

12/50/65/80

35/50/60/80



80 MM KAPLAMA ALTI ZEMİN
DİLATASYON PROFİLLERİDİLATASYON PROFİLLERİ

RMACROLEX

26
FİTİL RENKLERİ

423-080 423K-080

425-080 425-080

426-080 426-080

FİTİL RENKLERİ

39

180
85

170

H=23 mm
423-080

23

85

80

125
85

80

H=23 mm
423K-080

23

170
90

80

2825

170
90

80
H=28 mm

425-080
H=42 mm

425-080
42

80

28

H=28 mm
426-080

180
85

80

43

H=43 mm
426-080

Açıklama: Şap,granit,mermer vb. malzemelerle uygun kaplama altı zemin dilatasyon
profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

423-080 80 ±8 85 323

Açıklama: Şap,granit,mermer vb. malzemelerle uygun kaplama altı köşe zemin
dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

423K-080 80 ±8 85 323

Açıklama:Endüstriyel zemin,seramik,mermer,vinil vb. malzemelerle uygun kaplama
altı zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

425-080 80 ±8 90 328/42/43/60

Açıklama: Endüstriyel zemin,seramik,mermer,vinil vb. malzemelerle uygun kaplama
altı zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

425-080 80 ±8 90 3

Açıklama: Endüstriyel zemin,seramik,mermer,vinil vb. malzemelerle uygun kaplama
altı zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

426-080 80 ±8 85 328/43/60

Açıklama: Endüstriyel zemin,seramik,mermer,vinil vb. malzemelerle uygun kaplama
altı zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

426-080 80 ±8 85 3

28/42/43/60 25 kN 60kN

28/43/60 25 kN 60kN



80 MM KAPLAMA ALTI ZEMİN
DİLATASYON PROFİLLERİDİLATASYON PROFİLLERİ

RMACROLEX

27
FİTİL RENKLERİ

427-080 427-080

429-080 429-080

430-080 430K-080

FİTİL RENKLERİ

90
178

90
178

90
178

 80

180
90

 80

95

135

80

H=43 mm
427-080

43

80

H=58 mm
427-080

58
80

H=43 mm
429-080

43

90
178

H=58 mm
429-080

58

80
H=15 mm

430-080

15

H=15 mm
430K-080

15

Açıklama: Şap,granit,mermer vb. malzemelerle uygun kaplama altı zemin dilatasyon
profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

427-080 80 ±8 90 343/58/68/88

Açıklama: Şap,granit,mermer vb. malzemelerle uygun kaplama altı zemin dilatasyon
profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

427-080 80 ±8 90 3

Açıklama: Şap,granit,mermer vb. malzemelerle uygun kaplama altı zemin dilatasyon
profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

429-080 80 ±8 90 3

Açıklama: Şap,granit,mermer vb. malzemelerle uygun kaplama altı zemin dilatasyon
profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

429-080 80 ±8 90 3

Açıklama: Endüstriyel zemin,seramik,mermer,vinil vb. malzemelerle uygun kaplama
altı zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

430-080 80 ±8 90 315

Açıklama: Endüstriyel zemin,seramik,mermer,vinil vb. malzemelerle uygun kaplama
altı zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

430K-080 80 ±8 95 315

25 kN 60kN 43/58/68/88 70 kN 60kN

43/58/68/88 70 kN 60kN 43/58/68/88 70 kN 60kN



80 MM KAPLAMA ALTI ZEMİN
DİLATASYON PROFİLLERİDİLATASYON PROFİLLERİ

RMACROLEX

28
FİTİL RENKLERİ

431-080 431K-080

433-080 434-080

440-080 440K-080

FİTİL RENKLERİ

87
210

80

87
145

170

H=14 mm
431-080

14

100

80

11

130

100

80

H=14 mm
431K-080

1411

180
85

80

H=28 mm
433-080

28

170
90

80
H=28 mm

434-080
2825

80

H=60 mm
440-080

60

H=60 mm
440K-080

60

Açıklama: Endüstriyel zemin,seramik,mermer,vinil vb. malzemelerle uygun kaplama
altı zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

431-080 80 ±8 100 314

Açıklama: Endüstriyel zemin,seramik,mermer,vinil vb. malzemelerle uygun kaplama
altı zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

431K-080 80 ±8 100 314

Açıklama:Endüstriyel zemin,seramik,mermer,vinil vb. malzemelerle uygun kaplama
altı zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

433-080 80 ±8 85 328/43/60

Açıklama: Endüstriyel zemin,seramik,mermer,vinil vb. malzemelerle uygun kaplama
altı zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

434-080 80 ±8 90 3

Açıklama: Özellikle otoparklar ve otopark köprüleri için araç trafiğine dayanıklı
kaplama altı zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

440-080 80 +8/-10 87 360

Açıklama: Özellikle otoparklar ve otopark köprüleri için araç trafiğine dayanıklı
kaplama altı zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

440K-080 80 +8/-10 87 360

28/42/60

35 kN 300kN



80 MM KAPLAMA ÜSTÜ ZEMİN
DİLATASYON PROFİLLERİDİLATASYON PROFİLLERİ

RMACROLEX

29
FİTİL RENKLERİ

465-080 465K-080

470-080 470K-080

473-080 476-080

FİTİL RENKLERİ

180

 80

130

 80

200

80

140

80

180

80

180

80

H=15 mm
465-080

15

H=15 mm
465K-080

15

H=15 mm
470-080

15

H=15 mm
470K-080

15

H=23 mm
473-080

23

H=28 mm
476-080

28

Açıklama: Kaplama üstü zemin dilatasyon profili,standart ham alüminyum,tercihen
eloksalli,40cm aralıklı havşa vida delikli.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

465-080 80 ±10 180 315/30

Açıklama: Kaplama üstü köşe zemin dilatasyon profili,standart ham alüminyum,
tercihen eloksalli,40cm aralıklı havşa vida delikli.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

465K-080 80 ±10 130 315/30

Açıklama:Kaplama üstü zemin dilatasyon profili,standart ham alüminyum,tercihen
eloksalli,40cm aralıklı havşa vida delikli.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

470-080 80 ±10 200 315/30

Açıklama: Kaplama üstü köşe zemin dilatasyon profili,standart ham alüminyum,
tercihen eloksalli,40cm aralıklı havşa vida delikli.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

470K-080 80 ±10 140 315/30

Açıklama: Granit,seramik,vinil,endüstriyel zemin vb. malzemelerle uygun kaplama
üstü zemin dilatasyon profili,standart ham alüminyum,tercihen eloksalli,
40cm aralıklı havşa vida delikli.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

473-080 80 ±6 180 323

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

476-080 80 ±8 180 328

Açıklama: Granit,seramik,vinil,endüstriyel zemin vb. malzemelerle uygun kaplama
üstü zemin dilatasyon profili,standart ham alüminyum,tercihen eloksalli,
40cm aralıklı havşa vida delikli.

25 kN 50kN



80 MM KAPLAMA ÜSTÜ ZEMİN
DİLATASYON PROFİLLERİDİLATASYON PROFİLLERİ

RMACROLEX

30
FİTİL RENKLERİ

478-080 478K-080

480-080 480K-080

481-080 482-080

FİTİL RENKLERİ

 80

180

 80

130

80

180

80

130

80

230

80

180

H=28 mm
478-080

28

H=28 mm
478K-080

28

H=15 mm
480-080

15

H=15 mm
480K-080

15

H=28 mm
481-080

28

H=28 mm
482-080

28

Açıklama: Granit,seramik,vinil,endüstriyel zemin vb. malzemelerle uygun kaplama
üstü zemin dilatasyon profili,standart ham alüminyum,tercihen eloksalli,
40cm aralıklı havşa vida delikli.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

478-080 80 ±8 180 328

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

478K-080 80 ±8 130 328

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

480-080 80 ±8 180 315/28

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

480K-080 80 ±8 130 315/28

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

481-080 80 ±8 230 328

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

482-080 80 ±8 180 328

25 kN 50kN

Açıklama: Granit,seramik,vinil,endüstriyel zemin vb. malzemelerle uygun kaplama
üstü köşe zemin dilatasyon profili,standart ham alüminyum,tercihen
eloksalli,40cm aralıklı havşa vida delikli.

Açıklama: Granit,seramik,vinil,endüstriyel zemin vb. malzemelerle uygun kaplama
üstü zemin dilatasyon profili,standart ham alüminyum,tercihen eloksalli,
40cm aralıklı havşa vida delikli.

Açıklama: Granit,seramik,vinil,endüstriyel zemin vb. malzemelerle uygun kaplama
üstü köşe zemin dilatasyon profili,standart ham alüminyum,tercihen
eloksalli,40cm aralıklı havşa vida delikli.

Açıklama: Granit,seramik,vinil,endüstriyel zemin vb. malzemelerle uygun kaplama
üstü zemin dilatasyon profili,standart ham alüminyum,tercihen eloksalli,
40cm aralıklı havşa vida delikli.

Açıklama: Granit,seramik,vinil,endüstriyel zemin vb. malzemelerle uygun kaplama
üstü zemin dilatasyon profili,standart ham alüminyum,tercihen eloksalli,
40cm aralıklı havşa vida delikli.

25 kN 50kN



80 MM KAPLAMA ÜSTÜ ZEMİN
DİLATASYON PROFİLLERİDİLATASYON PROFİLLERİ

RMACROLEX

31
FİTİL RENKLERİ

483-080 483K-080

490-080 490K-080

495-080 495K-080

FİTİL RENKLERİ

80

230

80

155

 80

230

80

155

80

220

80

150

H=28 mm
483-080

28

H=28 mm
483K-080

28

H=35 mm
490-080

35

H=35 mm
490K-080

35

H=21 mm
495-080

21

H=21 mm
495K-080

21

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

483-080 80 ±8 230 328

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

483K-080 80 ±8 155 328

Açıklama: Özellikle otoparklar için ağır yüklere dayanıklı kaplama altı zemin dilatasyon
profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

490-080 80 +8/-10 230 335

Açıklama: Özellikle otoparklar için ağır yüklere dayanıklı kaplama altı köşe zemin
dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

490K-080 80 +8/-10 155 335

Açıklama:Kaplama üstü zemin dilatasyon profili,standart ham alüminyum,tercihen
eloksalli,40cm aralıklı havşa vida delikli.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

495-080 80 ±8 220 321

Açıklama: Kaplama üstü köşe zemin dilatasyon profili,standart ham alüminyum,
tercihen eloksalli,40cm aralıklı havşa vida delikli.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

495K-080 80 ±8 150 321

Açıklama: Granit,seramik,vinil,endüstriyel zemin vb. malzemelerle uygun kaplama
üstü zemin dilatasyon profili,standart ham alüminyum,tercihen eloksalli,
40cm aralıklı havşa vida delikli.

25 kN 50kN

Açıklama: Granit,seramik,vinil,endüstriyel zemin vb. malzemelerle uygun kaplama
üstü köşe zemin dilatasyon profili,standart ham alüminyum,tercihen
eloksalli,40cm aralıklı havşa vida delikli.

35 kN 300kN

35 kN 90kN



100 MM KAPLAMA ALTI ZEMİN
DİLATASYON PROFİLLERİDİLATASYON PROFİLLERİ

RMACROLEX

32
FİTİL RENKLERİ

410-100 410-100

411-100 412-100

414-100 423-100

FİTİL RENKLERİ

100
200 200

100

220
102

12

202

100

200
110

100

H=15 mm
410-100

15

100

H=30 mm
410-100

30
100

H=30 mm
411-100

30

100

H=12 mm
412-100

H=35 mm
414-100

35

195
105

100

H=23 mm
423-100

23

Açıklama: Yapıştırma seramik,granit seramik vb. malzemelerle uygun kaplama altı
zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

410-100 100 ±14 100 315/30/45
60/70/80

Açıklama: Yapıştırma seramik,granit seramik vb. malzemelerle uygun kaplama altı
zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

410-100 100 ±14 100 3

Açıklama: Yapıştırma seramik,granit seramik vb. malzemelerle uygun kaplama altı
zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

411-100 100 ±14 220 330

Açıklama: Düz üst yüzeyli kaplama altı zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

412-100 100 ±10 102 312/50/65/80

Açıklama: Şap,mermer vb. malzemelerle uygun kaplama altı zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

414-100 100 ±14 110 335/50/60/80

Açıklama: Şap,mermer vb. malzemelerle uygun kaplama altı zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

423-100 100 ±10 105 323

15/30/45
60/70/80



100 MM KAPLAMA ALTI ZEMİN
DİLATASYON PROFİLLERİDİLATASYON PROFİLLERİ

RMACROLEX

33
FİTİL RENKLERİ

424-100 425-100

426-100 427-100

429-100 430-100

FİTİL RENKLERİ

200

200

200
105

H=24 mm

205

424-100

24

115

100

H=28 mm

190

425-100

28

110

100

25

200
105

100

H=28 mm
426-100

28

112

100

H=43 mm
427-100

43

112

100

H=43 mm
429-100

43

100
H=15 mm

430-100

15

Açıklama: Şap,mermer vb. malzemelerle uygun kaplama altı zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

424-100 100 ±10 115 324

Açıklama:Endüstriyel zemin,seramik,mermer,vinil vb. malzemelerle uygun kaplama
altı zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

425-100 100 ±10 110 328/42/43/60

Açıklama:Endüstriyel zemin,seramik,mermer,vinil vb. malzemelerle uygun kaplama
altı zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

426-100 100 ±10 105 328/43/60

Açıklama: Şap,granit,mermer vb. malzemelerle uygun kaplama altı zemin dilatasyon
profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

427-100 100 ±10 112 343/58/68/88

Açıklama: Şap,granit,mermer vb. malzemelerle uygun kaplama altı zemin dilatasyon
profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

429-100 100 ±10 112 343/58/68/88

Açıklama: Endüstriyel zemin,seramik,mermer,vinil vb. malzemelerle uygun kaplama
altı dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

430-100 100 ±10 105 315/28/43/60
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431-100 433-100

434-100 437-100

438-100 438K-100

200

235
198
150

H=14 mm

190

431-100

14

110

100

11

105

100

H=28 mm
433-100

28

190
110

100
H=28 mm

434-100

2825

100

H=26 mm
437-100

26

Açıklama: Endüstriyel zemin,seramik,mermer,vinil vb. malzemelerle uygun kaplama
altı zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

431-100 100 ±10 110 314/28/42/60

Açıklama: Endüstriyel zemin,seramik,mermer,vinil vb. malzemelerle uygun kaplama
altı zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

433-100 100 ±10 105 328/43/60

Açıklama:Endüstriyel zemin,seramik,mermer,vinil vb. malzemelerle uygun kaplama
altı zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

434-100 100 ±10 110 328/42/60

Açıklama: Yüksek hareket kapasitesi,aşınma dayanımı ve kimyasallara dayanım
istenen alanlarda (alışveriş merkezleri,metro istasyonları vb.) kullanılan
alüminyum üst yüzeyli kaplama altı zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

437-100 100 ±30 198 326
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FİTİL RENKLERİ

439-100 440-100

441-100 442-100

443-100 444-100

FİTİL RENKLERİ

240
200

107
230

246

H=48 mm
100

   
 H

48
 m

m

130

442-100

210

100

300
25 25250

350

100

250

100

H=35 mm
439-100

35

100

60

H=60 mm
440-100

100

H=50 mm
441-100

50

H=70 mm
443-100

70

H=25 mm
444-100

25

Açıklama: Özellikle otoparklar ve otopark köprüleri için araç trafiğine dayanıklı
kaplama altı zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

440-100 100 +10/-15 107 360

Açıklama: Yüksek hareket kapasitesi,aşınma dayanımı ve kimyasallara dayanım
istenen alanlarda (alışveriş merkezleri,metro istasyonları vb.) kullanılan
paslanmaz üst yüzeyli kaplama altı zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

442-100 100 +25/-50 130 348

Açıklama: Otopark,endüstriyel yapılar için alüminyum ve kompozit kaplama altı zemin
dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

444-100 100 ±12 250 325

Açıklama: Granit,mermer,pvc vb. malzemelerle uygun sismik kaplama altı zemin
dilatasyon profili,su izolasyonu ve yangın bariyeri opsiyonel.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

439-100 100 +27/-55 200 335

Açıklama: Granit,mermer,pvc vb. malzemelerle uygun sismik kaplama altı zemin
dilatasyon profili,su izolasyonu ve yangın bariyeri opsiyonel.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

441-100 100 ±20 246 350

Açıklama: Mastik uygulamalı,paslanmaz üst yüzey ve alüminyum yüzey alternatifli
dekoratif,sismik kaplama altı zemin dilatasyon profili,orta sistem ile alt
profil arasında ses izolasyonu sağlayan TPE yastık mevcuttur.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

443-100 100 ±50 300 370

300kN

70 kN 600kN

50 kN 75kN
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445-100 445K-100

447-100 448-100

448K-100

128
246

100

H=50 mm
445-100

50

100

300

100

H=35 mm
447-100

35

128
185

H=50 mm
445K-100

50

210
130

100

H=50 mm
448-100

50

H=50 mm
448K-100

100

130
170

50

Açıklama: Endüstriyel yapılarda forklift trafiğine dayanıklı olduğu için,hastane ve
alışveriş merkezi gibi yapılarda ise düz üst yüzeyi dolayısıyla hijyenik
olması ve epdm contaları dolayısıyla da sesi izole ettiği için tercih edilen
kaplama altı zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

445-100 100 ±14 128 315/30/40
50/60/70

Açıklama:Köprü dilatasyonları,bina yaklaşım köprüleri,otopark dilatasyonlarında
kullanılan,ST37 çelik ve kauçuktan mamul kompozit dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

447-100 100 ±50 300 335

Açıklama: Alışveriş merkezleri,hastaneler,genel amaçlı kamu binaları ve iş merkezleri
için uygun,yoğun yaya ve araç trafiğine dayanıklı,düz üst yüzeyli dekoratif
kaplama altı zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

448-100 100 ±16 130 350/60/70

Açıklama: Alışveriş merkezleri,hastaneler,genel amaçlı kamu binaları ve iş merkezleri
için uygun,yoğun yaya ve araç trafiğine dayanıklı,düz üst yüzeyli dekoratif
kaplama altı köşe zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

448K-100 100 ±16 130 350/60/70

70 kN 300kN

25 kN 150kN 25 kN 50kN

Açıklama: Endüstriyel yapılarda forklift trafiğine dayanıklı olduğu için,hastane ve
alışveriş merkezi gibi yapılarda ise düz üst yüzeyi dolayısıyla hijyenik
olması ve epdm contaları dolayısıyla da sesi izole ettiği için tercih edilen
kaplama altı köşe zemin dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

445K-100 100 ±14 128 315/30/40
50/60/70



100 MM KAPLAMA ALTI ZEMİN
DİLATASYON PROFİLLERİDİLATASYON PROFİLLERİ

RMACROLEX

37

449-060 H20 449-060 H60

449-100 H60

FİTİL RENKLERİ

60

196
108

449-060
H=20 mm

20

 60

220
103

449-060
H=60 mm

60

100

250
135

449-100
H=70 mm

 6
0

60

70

80

90

Uygulama Aşamaları    :
Alüminyum Profil Kauçuk Fitil

Kauçuk Fitil 2 mm Paslanmaz Çelik

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

449-100 100 ±20 135 360/70/80/90

Açıklama: Su izolasyonu gerektiren teraslar,otoparklar,ıslak hacimlerde tam
sızdırmazlığı sağlayan bitümlü membranla uyumlu kaplama altı zemin
dilatasyon profili,su izolasyonu üzerine ısı yalıtımı yapıldığında profil
sistemi topuk betonu ile yükseltilir,membran üzerine koruma amaçlı
geotekstil kullanılması tavsiye edilir.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

449-060 60 ±10 108 320

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

449-060 60 ±20 103 36025 kN 120kN

Açıklama: Su izolasyonu gerektiren teraslar,otoparklar,ıslak hacimlerde tam
sızdırmazlığı sağlayan bitümlü membranla uyumlu kaplama altı zemin
dilatasyon profili,su izolasyonu üzerine ısı yalıtımı yapıldığında profil
sistemi topuk betonu ile yükseltilir,membran üzerine koruma amaçlı
geotekstil kullanılması tavsiye edilir.

25 kN 120kN

25 kN 120kN
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Açıklama: Sismik kaplama altı zemin dilatasyon profili.Su izolasyonu,yangın bariyeri
opsiyonel.Zeminde granit,mermer ve PVC zemin kaplamalarına uygun.

PE Fitil (İstek Üzerine)
PE Backer Rod (On Request)

PU Mastik (İstek Üzerine)
PU Mastic (On Request)

310
256

100

45

H=45 mm
450-100

PE Fitil (İstek Üzerine)
PE Backer Rod (On Request)

PU Mastik (İstek Üzerine)
PU Mastic (On Request)

360
306

150 H=45 mm
450-150

45

MASTİK
MASTİC

333
279

100 H=45 mm
450-101

45

MASTİK
MASTİC

383
329

150 H=45 mm
450-151

45

FİTİL RENKLERİ

100 MM KAPLAMA ALTI ZEMİN
DİLATASYON PROFİLLERİDİLATASYON PROFİLLERİ

RMACROLEX

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

450-100 100 +30/-60 256 345

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

450-101 100 +40/-50 279 345

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

450-150 150 +50/-100 306 345

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

450-151 150 +50/-100 329 345
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FİTİL RENKLERİ

465-100 470-100

473-100 474-100

476-100 477-100

FİTİL RENKLERİ

200
220

200 220

100

200 204

100

H=15 mm
465-100

15

100

H=15 mm
470-100

15
100

H=23 mm
473-100

23

100
H=24 mm

474-100
24

H=28 mm
476-100

28

100

H=43 mm
477-100

43

Açıklama: Kaplama üstü zemin dilatasyon profili,standart ham alüminyum,tercihen
eloksalli,40cm aralıklı havşa vida delikli.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

465-100 100 ±14 200 315/30

Açıklama: Kaplama üstü zemin dilatasyon profili,standart ham alüminyum,tercihen
eloksalli,40cm aralıklı havşa vida delikli.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

470-100 100 ±14 220 315/30

Açıklama: Granit,seramik,vinil,endüstriyel zemin vb. malzemelerle uygun kaplama
üstü zemin dilatasyon profili,standart ham alüminyum,tercihen eloksalli,
40cm aralıklı havşa vida delikli.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

473-100 100 ±8 200 323

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

474-100 100 ±8 220 324

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

476-100 100 ±10 200 328

Açıklama: Kaplama üstü zemin dilatasyon profili,standart ham alüminyum,tercihen
eloksalli,40cm aralıklı havşa vida delikli.
.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

477-100 100 +6/-4 204 343

Açıklama: Granit,seramik,vinil,endüstriyel zemin vb. malzemelerle uygun kaplama
üstü zemin dilatasyon profili,standart ham alüminyum,tercihen eloksalli,
40cm aralıklı havşa vida delikli.

Açıklama: Granit,seramik,vinil,endüstriyel zemin vb. malzemelerle uygun kaplama
üstü zemin dilatasyon profili,standart ham alüminyum,tercihen eloksalli,
40cm aralıklı havşa vida delikli.
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478-100 479-100

480-100 481-100

482-100 483-100

200 204

 100

 100

200 250

100

200

100

250

100
H=28 mm

478-100

28

H=43 mm
479-100

43

H=15 mm
480-100

15

100

H=28 mm
481-100

28

H=28 mm
482-100

28

H=28 mm
483-100

28

Açıklama: Kaplama üstü zemin dilatasyon profili,standart ham alüminyum,tercihen
eloksalli,40cm aralıklı havşa vida delikli.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

478-100 100 ±10 200 328

Açıklama: Granit,seramik,vinil,endüstriyel zemin vb. malzemelerle uygun kaplama
üstü zemin dilatasyon profili,standart ham alüminyum,tercihen eloksalli,
40cm aralıklı havşa vida delikli.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

480-100 100 ±10 200 315/28

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

482-100 100 ±10 200 328

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

483-100 100 ±10 250 328

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

481-100 100 ±10 250 328

Açıklama: Kaplama üstü zemin dilatasyon profili,standart ham alüminyum,tercihen
eloksalli,40cm aralıklı havşa vida delikli.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

479-100 100 +6/-4 204 343

Açıklama: Granit,seramik,vinil,endüstriyel zemin vb. malzemelerle uygun kaplama
üstü zemin dilatasyon profili,standart ham alüminyum,tercihen eloksalli,
40cm aralıklı havşa vida delikli.

Açıklama: Granit,seramik,vinil,endüstriyel zemin vb. malzemelerle uygun kaplama
üstü zemin dilatasyon profili,standart ham alüminyum,tercihen eloksalli,
40cm aralıklı havşa vida delikli.

Açıklama: Granit,seramik,vinil,endüstriyel zemin vb. malzemelerle uygun kaplama
üstü zemin dilatasyon profili,standart ham alüminyum,tercihen eloksalli,
40cm aralıklı havşa vida delikli.
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485-100 490-100

490K-100

 100

215

100

250

100

175

H=14 mm
485-100

14

H=35 mm
490-100

35

H=35 mm
490K-100

35

Açıklama: Kaplama üstü zemin dilatasyon profili,standart ham alüminyum,tercihen
eloksalli,40cm aralıklı havşa vida delikli.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

485-100 100 ±10 215 314

Açıklama: Özellikle otoparklar için ağır yüklere dayanıklı kaplama üstü zemin
dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

490-100 100 +10/-15 250 335

Açıklama: Özellikle otoparklar için ağır yüklere dayanıklı kaplama üstü köşe zemin
dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

490K-100 100 +10/-15 175 335

15 kN 60 kN 300kN
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495-100 495K-100

497-100 497-100

498-100 498K-100

240

100

170

362 362

100

220

100

160

100
H=25 mm

495-100

25

H=25 mm
495K-100

25
100

35

H=35 mm
497-100

100

H=35 mm
497-100

35

H=30 mm
498-100

30

H=30 mm
498K-100

30

Açıklama: Kaplama üstü zemin dilatasyon profili,standart ham alüminyum,tercihen
eloksalli,40cm aralıklı havşa vida delikli.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

495-100 100 ±10 240 325

Açıklama: Kaplama üstü köşe zemin dilatasyon profili,standart ham alüminyum,
tercihen eloksalli,40cm aralıklı havşa vida delikli.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

495K-100 100 ±10 170 325

Açıklama: Otopark dilatasyonlarında kullanılan,ST37 çelik ve kauçuktan mamul,kasis
özellikli,rampa tipi kompozit dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

497-100 100 ±50 362 335

Açıklama: Otopark dilatasyonlarında kullanılan,ST37 çelik ve kauçuktan mamul,kasis
özellikli,rampa tipi kompozit dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

497-100 100 ±50 362 335

Açıklama:Kaplama üstü zemin dilatasyon profili,standart ham alüminyum,tercihen
eloksalli,40cm aralıklı havşa vida delikli.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

498-100 100 ±12 220 330

Açıklama: Kaplama üstü köşe zemin dilatasyon profili,standart ham alüminyum,
tercihen eloksalli,40cm aralıklı havşa vida delikli.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

498K-100 100 ±12 160 330

25 kN 60kN

120kN 120kN

15 kN 60kN



DUVAR TAVAN VE ZEMİN
DİLATASYON KAPAK
PROFİLLERİDİLATASYON PROFİLLERİ

RMACROLEX

43

20

60

506-060Duvar-Tavan 20

60

606-060Zemin

25

80

508-080Duvar-Tavan 25

80

608-080Zemin

30

100

510-100Duvar-Tavan 30

100

610-100Zemin

40

110

511-110Duvar-Tavan Zemin 40

110

611-110

50

120

512-120Duvar-Tavan Zemin 50

120

612-120

Açıklama: Tek taraftan 40cm aralıklarla havşa vida delikli,eloksalli.
Profil boyu=3 metre.



DUVAR TAVAN VE ZEMİN
DİLATASYON KAPAK
PROFİLLERİDİLATASYON PROFİLLERİ

RMACROLEX

44Açıklama: Vida deliksiz,yaylı,eloksalli.
Profil boyu=3 metre.

20

60

506-061Duvar-Tavan

25

80

508-081

50

120

512-121

80

150

515-151

20

60

606-061Zemin

25

80

608-081

50

120

612-121

80

150

615-151

Duvar-Tavan

Duvar-Tavan

Duvar-Tavan

Zemin

Zemin

Zemin



DUVAR TAVAN VE ZEMİN
DİLATASYON KAPAK
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80

150

515-150Duvar-Tavan Zemin 80 615-150

80-100

170

517-170Duvar-Tavan Zemin 80-100

170

617-170

100

200

520-200Duvar-Tavan Zemin 100

200

620-200

120

220

522-220Duvar-Tavan Zemin 120

220

622-220

150

250

525-250Duvar-Tavan Zemin 150

250

625-250

Açıklama: Tek taraftan 40cm aralıklarla havşa vida delikli,eloksalli.
Profil boyu=3 metre.

150

170

270

527-270Duvar-Tavan Zemin 170

270

627-270



DUVAR TAVAN DİLATASYON
KAPAK PROFİLLERİDİLATASYON PROFİLLERİ

RMACROLEX

46Açıklama: Tek taraftan 40cm aralıklarla havşa vida delikli,eloksalli.
Profil boyu=3 metre.

50

100

530-100Duvar-Tavan

150

60

110

530-110Duvar-Tavan

155

80

120

530-120Duvar-Tavan

170

100

150

530-150Duvar-Tavan

200

150

200

530-200Duvar-Tavan

250

120

170

530-170Duvar-Tavan

220



DUVAR TAVAN DİLATASYON
KAPAK PROFİLLERİDİLATASYON PROFİLLERİ

RMACROLEX

47Açıklama: Tek taraftan 40cm aralıklarla havşa vida delikli,eloksalli.
Profil boyu=3 metre.

50

7

150

540-050

7

200

540-100

7

200

540-150

100

150



DUVAR TAVAN KÖŞE DİLATASYON
KAPAK PROFİLLERİDİLATASYON PROFİLLERİ
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40

70

550-4070Köşe-Duvar
Tavan

40

50

80

560-5080Köşe-Duvar
Tavan

50

60

100

565-50100Köşe-Duvar
Tavan

50

150

575-50150Köşe-Duvar
Tavan

50

100

200

580-50200Köşe-Duvar
Tavan

50

150

250

585-50250Köşe-Duvar
Tavan

50

200

50

120

570-50120Köşe-Duvar
Tavan

50

Açıklama: Tek taraftan 40cm aralıklarla havşa vida delikli,eloksalli.
Profil boyu=3 metre.



DUVAR TAVAN KÖŞE DİLATASYON
KAPAK PROFİLLERİDİLATASYON PROFİLLERİ

RMACROLEX

49Açıklama: Tek taraftan 40cm aralıklarla havşa vida delikli,eloksalli.
Profil boyu=3 metre.

80

100

565-50101Köşe-Duvar
Tavan

50

100

150

575-50151Köşe-Duvar
Tavan

50

150

200

580-50201Köşe-Duvar
Tavan

50

200

250

585-50251Köşe-Duvar
Tavan

50



DUVAR TAVAN KÖŞE DİLATASYON
KAPAK PROFİLLERİDİLATASYON PROFİLLERİ

RMACROLEX

50Açıklama: Tek taraftan 40cm aralıklarla havşa vida delikli,eloksalli.
Profil boyu=3 metre.

70

70

530-4070Köşe-Duvar
Tavan

40

120

80

80

530-5080Köşe-Duvar
Tavan

50

130

100

100

530-50100Köşe-Duvar
Tavan

50

150

125

125

530-50125Köşe-Duvar
Tavan

50

175

150

150

530-50150Köşe-Duvar
Tavan

50

200

200

200

530-50200Köşe-Duvar
Tavan

50

250



ZEMİN DİLATASYON PROFİLLERİ
DİLATASYON PROFİLLERİ

RMACROLEX

51

Açıklama: Otoparklarda kullanılan çelik ve
kauçuktan mamul,zemin dilatasyon
profili.Profil boyu=2 metre.

640-200

200

 50
H=9mm

9

640-250

250

100

H=9mm

9

300

150

9

50

210

H

900-050
H=20-24 mm

100

260

H
900-100

H=24-28 mm

150

310
H

900-150
H=28-32 mm

Açıklama: Ağır yüke dayanımlı,projesine göre çelik
mamulden özel imalatı yapılan,zemin
dilatasyon profili.Profil boyu=2 metre.

640-300
H=9mm



52
FİTİL RENKLERİ

645-646

30

30
280

645-050 80-100

100
280

646-100

1 Dilatasyon profili
2 Seramik
3 Harç
4 Koruma Betonu
5 Su yalıtımı
6 Eğim betonu
7 Isı yalıtımı
8 Yalıtım macunu

1

W=±50 mm
Fb= 80-100 mm

646-100 + 470-100 H=30mm

W=±50 mm
Fb= 80-100 mm 646-100 + 470K-100 H=30mm

W
+20/-15 mm
Fb= 30 mm 645-050 + 470-030 H=26mm

+20/-15
W

mm

645K-050 + 406K-050 H=35mm

TERMOPLASTİK KAUÇUK SU YALITIMLI
DİLATASYON PROFİLLERİDİLATASYON PROFİLLERİ

RMACROLEX

1 2

3

4
5

6

1 2

3

4

5

6

1

8

2

3

4

5

6

5

7

1 2

3

4

5

6

8

5



DİLATASYON PROFİLLERİ

RMACROLEX

53

650-010 650-030

652-6345 652-8360

660-025 660-050

C PROFİL
C PROFILE

ALÇIPAN

Fb=10 mm

GYPSUM  BOARD

+3/-3

30

28

30
12

.5

650-010

56

45

30
H=45 mm

323-030

63.6

44
.4

652-6345

82.8

60
.3

653-8360

210

11

25
660-025

240

11

50
660-050

FİTİLLİ DİLATASYON PROFİLLERİ

Açıklama: Sıva,seramik,alçıpan vb. malzemelerle uygun kaplama altı duvar tavan
dilatasyon profili.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

650-010 30 ±3 28 312,5

Açıklama: Prekast elemanlardaki dilatasyon derzlerinde kullanılır,yapıştırma amaçlı
poliüretan mastik kullanılabilir.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

650-030 30 +7/-5 56 345

Açıklama:Prekast elemanlardaki dilatasyon derzlerinde kullanılır,yapıştırma amaçlı
poliüretan mastik kullanılabilir.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

652-6345 63,6 ± 63,6 344,4

Açıklama: Prekast elemanlardaki dilatasyon derzlerinde kullanılır,yapıştırma amaçlı
poliüretan mastik kullanılabilir.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

652-8360 82,8 ± 82,8 360,3

Açıklama: 660 Seri Elastromerik epdm kauçuk conta üzerine alüminyum veya paslanmaz
çelik üst bitiş profilleriyle montajı yapılır.Yatay dilatasyon uygulamalarında su
geçirimsizliği istenilen yerlerde kullanılır.Oluklu yapısıyla sorunsuz akışı
sağlar.Metal üst kapak değiştirilerek yük taşıma kapasitesi araçtan kamyon
yüküne artırabilir.Özel olarak tasarlanmış elastromerik conta yüksek haraket
kabiliyeti sağlar.Yağ,yakıt,yol tozu,güneş ışınları,radyasyon,ozon,buz çözme
tuzları ve diğer kimyasallara karşıda dayanımlıdır.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

660-025 25 ±8 210 311

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

660-050 50 ±20 240 31135 kN 300kN

Açıklama: 660 Seri Elastromerik epdm kauçuk conta üzerine alüminyum veya paslanmaz
çelik üst bitiş profilleriyle montajı yapılır.Yatay dilatasyon uygulamalarında su
geçirimsizliği istenilen yerlerde kullanılır.Oluklu yapısıyla sorunsuz akışı
sağlar.Metal üst kapak değiştirilerek yük taşıma kapasitesi araçtan kamyon
yüküne artırabilir.Özel olarak tasarlanmış elastromerik conta yüksek haraket
kabiliyeti sağlar.Yağ,yakıt,yol tozu,güneş ışınları,radyasyon,ozon,buz çözme
tuzları ve diğer kimyasallara karşıda dayanımlıdır.

35 kN 300kN
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RMACROLEX
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660-080 660-100

665

FİTİL RENKLERİ

280

80
660-080

11

300

100
660-100

11

Açıklama:665 Seri Elastromerik epdm kauçuk conta yatay dilatasyon uygulamaları için
elverişlidir.Yatay ve düşey genleşme haraketlerini emer.Dilatasyon açıklığı mesafesine
göre 12mm ile 75mm arasında hareket kapasitesine sahiptir.Kanatlarının beton ile uyumu
sayesinde su geçirimsizlik derz profili olarak kullanılır.Araç yüküne dayanıklıdır.Epdm
kauçuktan üretilmesinden yağ,yakıt,yol tozu,güneş ışınları,radyasyon,ozon buz çözme
tuzları ve diğer kimyasallara dayanımlıdır.

665

H

S
B

Fb

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Sipariş
Miktarı

(Minimum)

Yük
Kapasitesi

665-025 25 ±12 25 30019

665-050 50 ±25 50 30019

665-075 75 ±37 75 20019

665-100 100 ±50 100 20019

665-125 125 ±62 125 20019

665-150 150 ±75 150 20019

Genel
Genişliği

B:mm

120

154

179

204

229

254

35 kN 120kN

FİTİLLİ DİLATASYON PROFİLLERİ

Açıklama: 660 Seri Elastromerik epdm kauçuk conta üzerine alüminyum veya
paslanmaz çelik üst bitiş profilleriyle montajı yapılır.Yatay dilatasyon
uygulamalarında su geçirimsizliği istenilen yerlerde kullanılır.Oluklu
yapısıyla sorunsuz akışı sağlar.Metal üst kapak değiştirilerek yük taşıma
kapasitesi araçtan kamyon yüküne artırabilir.Özel olarak tasarlanmış
elastromerik conta yüksek haraket kabiliyeti sağlar.Yağ,yakıt,yol tozu,güneş
ışınları,radyasyon,ozon,buz çözme tuzları ve diğer kimyasallara karşıda
dayanımlıdır.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

660-080 80 ±20 280 311 35 kN 300kN

Açıklama: 660 Seri Elastromerik epdm kauçuk conta üzerine alüminyum veya
paslanmaz çelik üst bitiş profilleriyle montajı yapılır.Yatay dilatasyon
uygulamalarında su geçirimsizliği istenilen yerlerde kullanılır.Oluklu
yapısıyla sorunsuz akışı sağlar.Metal üst kapak değiştirilerek yük taşıma
kapasitesi araçtan kamyon yüküne artırabilir.Özel olarak tasarlanmış
elastromerik conta yüksek haraket kabiliyeti sağlar.Yağ,yakıt,yol tozu,güneş
ışınları,radyasyon,ozon,buz çözme tuzları ve diğer kimyasallara karşıda
dayanımlıdır.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket
Kapasitesi

W:mm

Yüzey
Genişliği

S:mm

Standart
Boy
L:mt

Yük
Kapasitesi

660-100 100 ±25 300 311
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FİTİL RENKLERİ

670

35

36

670-3635

37

46

55

56

70

68

87

80

90

107
670-4637 670-5655 670-6870 670-8087 670-10790

10
0

135

670-135100

Açıklama: 670 Seri Elastromerik epdm kauçuk conta yatay dilatasyon uygulamaları için elverişlidir.Yatay ve düşey genleşme haraketlerini
emer.Dilatasyon açıklığı mesafesine göre 12mm ile 65mm arasında hareket kapasitesine sahiptir.Özel tasarımı sayesinde su
geçirimsizlik derz profili olarak kullanılır.Elastik yapısıyla lineer olmayan boşluklara,virajlara ve eğimlere kolayca monte
edilebilir.Mevcut zeminin temizliği yapıldıktan sonra epoksi yapıştırıcılar ile betonarme döşemeye kolayca yapıştırılabilir.
Elastromerik kaliteli kauçuk mamülden üretiminden dolayı yağ,yakıt,yol tozu,güneş ışınları,radyasyon,ozon buz çözme tuzları ve
diğer kimyasallara dayanımlıdır.

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Sipariş
Miktarı

(Minimum)

670-3635 36 50035

670-4637 46 30037

670-5655 56 30055

670-6870 68 20070

670-8087 80 25087

670-10790 107 10090

Uzunluk
L:m

30

30

20

20

20

12

Montaj Yeri Ölçüleri (mm)

21

25

36

45

55

70

Fb

45

50

65

85

100

110

¹ H¹

Montajdan Sonraki Çalışma
Aralığı (mm)

18

20

27

30

35

50

Min.

30

40

49

60

70

95

Max.

Hareket
Kapasitesi

W:mm

12

20

22

30

35

45

Yük
Kapasitesi

670-135100 135 100100 12 90 130 55 120 65

FİTİLLİ DİLATASYON PROFİLLERİ
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800 SERİSİ

Açıklama : Teras çatılarda dilatasyon birleşiminde kullanılan harpuşta detayı.Farklı
genişliklerdeki Parapetler ve Dilatasyonlar için farklı ölçülerde özel olarak imalat
yapılmaktadır.

H

S=B

FB
800 SERİ

S=B
H

FB

800 KÖŞE

Profil Kodu Açıklık
Fb:mm

Yükseklik
H:mm

Hareket Kapasitesi
W:mm

Yüzey Genişliği
S=B:mm

Parapet Genişliği
(mm)

Standart Boy
(mt)

800-050 50 ±16 290110 3100

800-100 100 ±16 440120 3150

800-150 150 ±16 590120 3200

800-200 200 ±16 740125 3250

800-250 250 ±16 890130 3300

800K-050 50 ±20 170155 3100

800K-100 100 ±20 270170 3150

800K-150 150 ±20 370173 3200

800K-200 200 ±20 470177 3250

800K-250 250 ±20 570182 3300
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800 SERİSİ

Profil Kodu Yükseklik
H2:mm

Yüzey Genişliği
S:mm

Parapet Genişliği
(mm)

Standart Boy
(mt)

820-200 70 20045

825-250

830-300

835-350 350

840-400 400

3

3

3

3

3

250

300

830-300 

200

45

70

45

70

300

45

70

500

830-200 830-500 

Parapet Genişliğine Göre Dizayn Ek Birleştirme Elemanı Duvar Dibi Özel Bitim Elamanı Dış Köşe ve İç Köşe Elemanı

Açıklama :Özel alaşımlı 70mm genişlikte 50cm ara ile kullanılan alt alüminyum halterler parapete sabitlendikten sonra eloksalli veya
elektrostatik boyalı alüminyum harpuştalar halterlere klips şeklinde geçirilerek monte edilir.Farklı genişliklerdeki parapetler için
farklı ölçülerde özel olarak imalat yapılmaktadır.Aksesuarları ile birlikte su sızdırmaz bir yapısı vardır.Isıl genleşmeye
uyumluluk sağlar.Doğru kalınlıklar ve montaj ile rüzgar yüklerine dayanımlıdır.

Yükseklik
H1:mm

70 45

70 45

70 45

70 45

130-170

180-210

230-250

280-310

330-370

850-500 500 370 45 430-490
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700

705

710

715

720

725

730

735

Kod Yükseklik Boy Malzeme Bilgisi Renk

710 59 3 Eloksalli Alüminyum M01 M02 M03

Kod Yükseklik Boy Malzeme Bilgisi Renk

715 61 3 Eloksalli Alüminyum M01 M02 M03

Kod Yükseklik Boy Malzeme Bilgisi Renk

720 58 3 Eloksalli Alüminyum M01 M02 M03

Kod Yükseklik Boy Malzeme Bilgisi Renk

725 3 Eloksalli Alüminyum M01 M02 M03

Kod Yükseklik Boy Malzeme Bilgisi Renk

735 3 Eloksalli Alüminyum M01 M02 M03

ALÜMİNYUM YALITIM BASKI PROFİLLERİ

Kod Yükseklik Boy Malzeme Bilgisi Renk

705 44 3 Eloksalli Alüminyum M01 M02 M03

Kod Yükseklik Boy Malzeme Bilgisi Renk

700 34 3 Eloksalli Alüminyum M01 M02 M03

77,2

79

Kod Yükseklik Boy Malzeme Bilgisi Renk

730 3 Eloksalli Alüminyum M01 M02 M0384,5

(mm) (mt)

(mm) (mt)

(mm) (mt)

(mm) (mt)

(mm) (mt)

(mm) (mt)

(mm) (mt)

(mm) (mt)

34

5

28
.5

7

30
7

44

5

22

8

59
30

10

61

20

15

58

35

28

27

5
35

37
.2

60

20
77

.2

40

60

25

18
37

.2

14

84
.5

40

25

20

39
79

10

735

730

725

720

715

710

705

700
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Açıklama: Pah Bantlarının Taşıyıcısı Sürme Esaslı Su Yalıtım

Dilatasyon BandıEpoksi Yapıştırıcı

Dilatasyon Bandı Epoksi Yapıştırıcı

Dilatasyon BandıEpoksi Yapıştırıcı

Dilatasyon Bandı
Epoksi Yapıştırıcı

Malzemenin Kimyasal Özelliği TPE(Termoplastik elastomer)

Renk Gri

Sertlik 80
Servis sıcaklık değeri -40/+90°C
Termik kaynak sıcaklık değeri 270°C
Kopmada uzama değeri %600
Yırtılma dayanımı >600 N/cm
Su basıncı karşısındaki dayanımı >8 bar
Çekme dayanımı >6 Mpa

UV dayanımı >7500 h
Bitüm dayanımı İyi
Sülfirik asit dayanımı İyi
Alkol dayanımı İyi
Deterjan dayanımı İyi

15 cm

GENİŞLİK

1mm & 1,5mm

KALINLIK

25 mt rulo

BOY

20 cm 1mm & 1,5mm 25 mt rulo

25 cm 1mm & 1,5mm 25 mt rulo

30 cm 1mm & 1,5mm 25 mt rulo

40 cm 1mm & 1,5mm 25 mt rulo

50 cm 1mm & 1,5mm 25 mt rulo

ürünleri ile çok iyi uyum sağlayan Polyester File ve Keçeden
üretilmektedir.Taşıyıcı katman üzerine Orta kısmına Su
geçirimsiz TPE (Termoplastik Elastomer) ile kaplanmaktadır.
Ozona,mazota ve yağa dayanıklıdır.Epoksi yapıştırıcı ile
kolay bir şekilde uygulanılır.Tüm bina
dilatasyonlarında,yatay ve dikey uygulamalarda,su
yapılarında,tünellerde,menfezlerde vb.alanlarda kullanılır.

DİLATASYON YALITIM BANTLARI
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Açıklama: Epoksi esaslı çift bileşenli tamir,ankraj ve yapıştırma harcıdır.Dilatasyon bandının

Malzemenin Bileşen Sayısı A ve B olmak üzere 2 bileşenlidir

Malzemenin Kimyasal Özellikleri A Bileşeni: Epoksi Recine
B Bileşeni: Epoksi Sertleştirici

Karışım Oranı-Ağırlıkça A/B 5 kg / 1,65 kg

Karışım Yoğunluğu 1,7 kg/lt

Karışım Ömrü 40 dakika (20°C)

yapıştırılmasında,filiz demirlerinin ve civataların ankrajlarında,geniş çatlakların izolasyonunda ve
tamirinde kullanılır.Yüksek yapışma gücüne sahiptir.Kimyasallara dayanıklıdır.Solvent içermez.Su ve
gaz geçirimsizdir.Nemli yüzeylere tatbik edilebilir.Yumuşak kıvamda olup uygulaması kolaydır.Astar
gereksinimi yoktur.

Yaya ve Hafif Araç Trafiği için 24 saat
Ağır Yüklerde 7 günServise Açılma Süresi

Dokunma 8-10 saat
Tam Sertleşme 1 haftaKuruma Süresi

EPOKSİ YAPIŞTIRICI

DİLATASYON DERZ DOLGU FİTİLİ

Derz Dolgu Fitili:  Polietilen malzeden üretilmektedir.Dilatasyon derzi  açıklığına göre
değişik çaplarda üretimi mevcuttur.Dilatasyon derz açıklığına yeterli derinlikte
yerleştirilerek üzerine su yalıtım malzemesi dökülerek dilatasyon derzinin su yalıtımı
sağlanır.

Köpük&Silikon:  Yangına ve dumana karşı 3 saat tam izolasyon sağlayan,su
geçirmez,ses yalıtımı sağlayan ve 20 yıl UV dayanımı olan sıkıştırılmış köpük ve
mastikten üretilen üründür.2 metre boylarda üretilen ürün sıkıştırılmış halde gelmekte ve
epoksi esaslı yapıştırıcı ile derzlere yapıştırılmaktadır.

Taş Yünü: Yangına karşı izolasyon sağlayan taş yününden mamül derz
dolgusudur.Dilatasyon boşluğuna göre değişen ölçülerde yapılabilmektedir.Özel yangın
spreyi ile birlikte kullanılır.

Yangın Bariyeri:  Yangına karşı 2 saat dayanımlı yangın battaniyesidir.Dilatasyon
boşluğına göre değişen ölçülerde yapılan ürünün standart boyu 7 metredir.Özellikle
geniş dilatasyon boşluklarında tercih edilir.
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MAKRO YAPI VE YALITIM MALZEMELERİ TAAHHÜT SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Orhanlı Mahallesi Demokrasi Caddesi No:105 Tuzla/İSTANBUL TÜRKİYE
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